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Warmebehandlung
Vergiiten: Temperatur: 880 T I Zeit: 2 Minuten
Abschrecken: Wasser mit Polymerzusatz
Anlassen: Temperatur: 560°C I Zeit: 2 Minuten
Wasserdruckpriifung .
Ph min. 30 s Ultraschallpriifung Pb > 720 bar Py > 599 bar
Reg 830 MPa Rm 960 - 1099 MPa | A>max{12500/Rm; 14% | Zuschnitt 300 +1
(Verwendungsbereich) (Zul.Abw.) (Oberfidche) | MaBstab Ohne Masse ca. 7,6 kg
DIN ISO 2768 (Werkstoff,Halbzeug)
— grob — 34CrMo4 (5<0,02%, P<0,02%, S+P<0,03%)
R 82,5x 2,7 (Mw.+20%) DIN EN 10297—1
2013 [Datum [Name (Benennung)F/ h k .o 7L
earb.: | 05.03. Reinhardt OS C en Or p er
Konstr.: (Prifdrack) (Norm) ___DIN_EN SO 9809—1: 2010
Techn.: 450 b (RL2010/35 /EV) 0090/EN56/12
B ar [ (ree7,/23/e6) 0857,/0105 /08
e c (Zeichnungsnummer) Blatt
=
~ eurocylinder systems 73 052 358 3 Biatter
Vust|Anderung DatumName| Ursp. Ers.fir: Z.v.25.02.2013 | Ers.durch:




