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N\ armebenanaiung
> 3105 24,5 Vergiiten: Temperatur: 880 C I Zeit: 10 Minuten
G 1397 + 1.4 Abschrecken: Wasser mit Polymerzusatz
Anlassen: Temperatur: 565°C I Zeit: 50 Minuten
Wasserdruckpriifung .
Ph min. 30 s Ultraschallpriifung Pb > 480 bar Py > 401 bar GabelmaB 785 +5
Reg 850 MPa Rm 980 — 1099 MPa | A>maxf12500/Rm;14$% | Zuschnitt 955 +1 Bodenhiilse 845 +5
(Verwendungsbereich) (Zul.Abw.) (Oberfléche) MaBstab ohne IMste ca. 70}4 kg
DIN ISO 2768 (Werkstoff,Halbzeug)
— arob — 34CrMo4 (S<0,01%, P<0,02%, S+P<0,025%)
g R 139,7 x 3,1 (Mw.+20%) DIN EN 10297-1
2014 | Datum | Name (Benennung) ..
Bearb.| 13.03. |Reinhardt F/aschenkorper 10|
onstr.:
Techn.: (Priifdruck) (Norm)  DIN EN ISO 9809—1:2010
(Firma) 300 bar | (rL 2010/35/¢0) 0090/EN49/12
(Zeichnungsnummer) Blatt
— 13 052 146 0
eurocylinder system Bldtter
/ust|]Anderung DatumWName| Ursp. Ers.flir:Z.v.06.03.2012 | Ers.durch:




